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1. Hva er hovedformålet med kjemisk rensing i et avløpsrenseanlegg? 
a) Å fjerne løst organisk materiale 
b) Å fjerne fosfor og partikler 
c) Å øke oksygeninnholdet i vannet 
d) Å fjerne nitrogen 

 
 

2. Hva er den primære funksjonen til et biologisk rensetrinn i et avløpsrenseanlegg? 
a) Å fjerne tungmetaller 
b) Å fjerne oppløst organisk stoff 
c) Å tilsette klor for desinfisering 
d) Å fjerne fosfor ved hjelp av bakterier 

 

 

3. I nitrogenfjerning, hva er hensikten med nitrifikasjon? 
a) Å konvertere ammonium (NH4⁺) til nitrat (NO3⁻) 
b) Å fjerne nitrogen som gass (N2) 
c) Å bryte ned organiske stoffer 
d) Å tilsette oksygen til vannet 

 
 

4. Hva er den viktigste forskjellen mellom aerob og anaerob biologisk behandling? 
a) Aerob behandling krever oksygen, mens anaerob behandling skjer uten oksygen 
b) Aerob behandling bruker kjemikalier, mens anaerob behandling bruker 

bakterier 
c) Aerob behandling produserer nitrogen, mens anaerob behandling produserer 

metan 
d) Aerob behandling brukes for å fjerne fosfor, mens anaerob behandling brukes 

for å fjerne tungmetaller 
 
 

5. Hva er det viktigste målet med denitrifikasjon i nitrogenfjerning? 
a) Å oksidere ammonium til nitrat 
b) Å redusere nitrat (NO3⁻) til nitrogen gass (N2) 
c) Å fjerne fosfor fra avløpsvannet 
d) Å konvertere organisk nitrogen til ammoniakk 

 

 

6. Hvilken av disse prosessene er viktigst for å oppnå fullstendig nitrogenfjerning i et 
avløpsrenseanlegg? 

a) Kjemisk felling og filtrering 
b) Kombinasjonen av nitrifikasjon og denitrifikasjon 
c) Aerob og anaerob fosforfjerning 
d) Bruk av UV-stråling 
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7. 20-30% av nitroget i avløpsvannet tas ut i råslammet, selv uten biologisk nitrogen 
fjerning. Dette foreligger som: 

a) Nitrat (NO3⁻) 
b) Ammonium (NH4⁺) 
c) Nitrogen gass (N2) 
d) Partikulært nitrogen 

 

8. Hva skjer dersom et biologisk rensetrinn med nitrogenfjerning, ikke får 
tilstrekkelig oksygentilførsel i luftet fase? 

a) Nitrifikasjon stopper, og ammonium blir ikke omdannet til nitrat 
b) Den biologiske fosforfjerningen øker 
c) Kjemisk fosforfelling blir mer effektiv 
d) Denitrifikasjon vil foregå raskere 

 

9. Hvorfor kan for mye karbonkilde (f.eks. metanol) være problematisk i 
denitrifikasjon? 

a) Det kan føre til høyere energikostnader 
b) Det kan hindre bakterienes evne til å fjerne fosfor 
c) Det kan forårsake anaerobe forhold i bassengene 
d) Det kan føre til overdreven slamproduksjon 

 
 

10. Hva er hovedrollen til alkalitet i nitrifikasjonsprosessen? 
a) Alkalitet fungerer som en buffer mot pH-fall 
b) Alkaliet tilsetter oksygen til nitrifikasjonsbassenget 
c) Alkalitet stimulerer bakterievekst 
d) Alkalitet fjerner fosfor fra avløpsvannet 

 

11. Hvordan påvirker lave temperaturer den biologiske behandlingen i avløpsanlegg? 
a) Det øker hastigheten på nitrifikasjon 
b) Det reduserer denitrifikasjonshastigheten 
c) Det har ingen påvirkning på biologiske prosesser 
d) Det fremmer anaerob aktivitet i aerobe bassenger 

 

 

 

12. Hva er den største utfordringen med samtidig kjemisk og biologisk fosforfjerning? 
a) Kjemikaliene kan hemme den biologiske aktiviteten 
b) De krever ulike temperaturforhold 
c) De har ulike krav til oppholdstid 
d) Kjemisk rensing øker mengden suspendert stoff i utløpet 
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13. Hva er hovedårsaken til at man ofte bruker karbonkilde i 
denitrifikasjonsprosessen? 

a) For å akselerere nitrifikasjonen 
b) For å kompensere for mangel på organisk stoff i avløpsvannet 
c) For å redusere oksygenbehovet i vannet 
d) For å øke fosforopptaket i slammet 

 

 

14. Hva bestemmer doseringen av karbonkilde, i denitrifikasjon i et 
avløpsrenseanlegg? 

a) Oksygennivået i vannet 
b) Konsentrasjonen av nitrat 
c) pH-nivået i bassenget 
d) Temperaturen i avløpsvannet 

 

 

15. Hvorfor kan slamvolumindeks (SVI) være en nyttig indikator i et biologisk 
renseanlegg? 

a) Den indikerer oksygenbehovet i prosessen 
b) Den gir en indikasjon på slammets sedimenteringsevne 
c) Den måler mengden nitrogen i avløpsvannet 
d) Den bestemmer fosforkonsentrasjonen i utløpet 

 

 


