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Nye klima- og miljgkrav - Bakgrunn

e Anskaffelsesforskriften § 7-9:
Formal - Redusere anskaffelsens
samlede klimaavtrykk eller
miljgbelastning.

* Hovedregel: Klima- og miljghensyn skal
vektes med minimum tretti prosent.

e Kan erstattes med krav dersom det gir
stgrre gevinst.

* DF@s veileder til regler om klima- og
miljghensyn i offentlige anskaffelser.
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Anskaffelser.no
Fagsider om offentlige anskaffelser

Veileder til regler om klima- og
miljehensyn i offentlige
anskaffelser

Denne veilederen skal hjelpe offentlige oppdragsgivere med
a ivareta klima- og miljghensyn i offentlige anskaffelser.
Veilederen inneholder bade generell regelverksveiledning,
konkret veiledning for prioriterte innkjepskategorier,
eksempler og andre nyttige verktay.

«For a oppna dette formalet bgr
oppdragsgiver ha oversikt over hvilke
klimaavtrykk og miljgbelastninger den
aktuelle anskaffelsen kan ha, og hvilke
klima- og miljighensyn som vil vaere aktuelle
a stille i den konkrete konkurransen. »



Vare behov

* Viskullei 2024 lyse ut et tosifret antall
kontrakter og sa tidlig behov for en
standardisert prosess knyttet til de nye
kravene.

* Klare og tydelige tildelingskriterier

 Malbare kriterier heller en «a skrive stil»

* Praktisk giennomfgrbarhet for
entreprengrene

* Lavest mulig prisrisiko

* Vignsket a selv styre prosessen, slik at vare
strategier og mal hensyntas



Standardisert prosess

* En arbeidsgruppe pa klima og milj@
bestaende av fagressurser pa flere felt,
samt dialog med eksterne aktgrer

* Kartlegging av alle arbeidsprossesser og
deres klima- og miljgavtrykk

e Styring, krav, eller vekting?

» Velger ut fokusomrader basert pa
arbeidsprosesser med hgyest total
belastning

e Vurdering av negativ pavirkning og
mulige tiltak

Klimagassutslipp samlet for materialproduksjon og utbygging (A1-A4, A5)*

Grense for & samle i kategori "Annet" 1%

*lkke inkludert arealbruksendringer eller persontransport

Annet, 8,2 %

Asfalt, 8,5 %

Betongelementer, 2,5 %

Massetransport: diesel, slitasje, 8 % _
' Plasstept betong, 5,9 %

Stal, annet, 2,1 %
ol é, armering og bolter, 1,8 %

Plast, 2,2 %

Grus/pukk, 7 %
Anleggsmaskiner: diesel, 30,7 %

Skumglassgranulat, 16 %




Standardisert prosess - Rapport

* Vurderer helheten

* Anbefaler enten vekting eller krav
* Gir konkrete anbefalinger til tiltak
* Rapport vedlegges kontrakt.

* Fungerer bade som begrunnelse for valg
og styringsdokument

Vesifold
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Klima og miljghensyn i 3920 Elektro Vestfold

Rapport fra arbeidsmegte for vurdering av klimaavtrykk og miljgbelastning
og valg av kontraktsstrategi for klima og milje

1. Bakgrunn
Anskaffelsesforskriften § 7-9 farste ledd beskriver at formalet er at de krav og kriterier som stilles,
skal redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljgbelastning. Andre og tredje ledd
spesifiserer at klima- og miljghensyn skal vektes med minimum tretti prosent, og at klima- og
miljghensyn bar vaere blant de tre hgyest prioriterte tildelingskriteriene. Fjerde ledd apner for
unntak fra andre og tredje ledd dersom det kan oppnas en bedre klima- og miljggevinst ved a
stille krav. Dette skal begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

DF@s veileder til regler om klima- og miljghensyn i offentlige anskaffelser sier i kapittel 3.3 «For a
oppna dette formalet bgr oppdragsgiver ha oversikt over hvilke klimaavtrykk og miljgbelastninger
den aktuelle anskaffelsen kan ha, og hvilke klima- og miljghensyn som vil veere aktuelle 3 stille i
den konkrete konkurransen.»

2. Metode

Kartleggingen av anskaffelsens antatte klimaavtrykk og miljgbelastninger er gjort av en
arbeidsgruppe bestaende av radgivere pa klima, radgivere pa ytre miljg, radgiver pa anskaffelser
og radgivere pa drift elektro. Det har vaert avhold ett heldags arbeidsmgte.

Diet er figrst kartlagt alle arbeidsprosesser anskaffelsen antas a besta av i giennomfgringsfasen.
Videre er kun arbeidsprosesser med klima- og/eller miljgbelastninger tatt med videre. Disse
arbeidsprosessene er sa vurdert ut ifra om klima- og miljgbelastningene kan pavirkes gjennom
kontraktens utferming eller gienmom aktiv styring i kontraktsgiennomfgringen.

Arbeidsprosesser med klima- og miljgbelastninger som kan pavirkes av styring i
kontraktsperioden er trukket ut i en egen liste | denne rapporten, som i tillegg til hovedformalet,
er ment til 2 fungere som et hjelpedokument og et verktgy for a gjgre gode klima- og
miljgvurderinger i giennomfgringen av kontraktsarbeidet.

Arbeidsprosesser med klima- og miljgbelastninger som kan pavirkes av utforming av kontrakten
er tatt med videre og vektet ut ifra omfang og pavirkning. Arbeidsprosessene med hgyest
belastning er deretter trukket ut i en liste over fokusomrader.



Erfaringer prosjektering

* Vekting er mest egnet pa st@rre
anskaffelser.

* Vekting gir fgrst og fremst gevinst for
klima.

* Behov for tilleggskrav for gevinst pa
milj@




Erfaringer konkurranse

» Bade vekting pa klima og miljg og
strengere krav har blitt tatt godt imot av
bransjen.

 Viser generelt at var kontrakter er
attraktive. Godt med interessenter og
tilbydere.

* Nye Igsninger for a redusere CO2-
avtrykk.

* Lokale tiloydere i de fleste konkurranser.




Erfaringer klima og miljo

* Bransjen leverer over forventning

* Eksempel driftskontrakter vei:
Resultat: 70% utslippsfritt pa lastebiltimer
Ett tilbud med 100% utslippsfritt

* Det velges materialer med lavere
karbonavtrykk.

* Entreprengrene har allerede for oppstart
luftet muligheter for innovasjon knyttet til
reduksjon av klima- og miljgpavirkning

/:



Erfaringer gkonomi

* Risiko: 42% prisgkning

* Ved 3 benytte lineaer metode for
omregning av pris til poeng, men endre
nullverdi fra 2x til 1,5x laveste pris
reduserte vi risikoen ned til 21%

 Viser en gjennomsnittlig prisgkning pa
litt over 10%

* Forelgpig har det veert hgyere
prisstigning der vi stiller krav, men vi kan
ikke konkludere.




Resultat DK vei - Vekting

A. EPD pa fglgende materialer vektes totalt 10% C. Disse kravene anbefales innfgrt i tillegg:

- Rekkverk - Krav om at lagsbil (pickup varebil og
- Salt personbil) skal vaere minimum 80%
- Stregrus nullutslipp snitt pr ar
- Asfalt - Krav til elektrisk drift pa smamaskiner og
e p d verktgy som tilbys elektrisk
- Rengjgring av utstyr for a hindre spredning av
B. Andel nullutslipp/biogass timer pa lastebil fremmedarter
vektes 20% - Krav om & ikke bruke vann fra vassdrag og
100% innsjger/vann til vask o.l.
electric x - Krav om at gjenbruk av masser skal skje stedlig
g - Krav om at parkslirekne ikke skal klippes i
kantslatt

- Kun spesifisere strggrustyper som ikke
inneholder nullstoff

- Krav om a levere EPD pa alle materialer og
produkter pa forespgrsel




Tildelingskriterier driftkontrakt vei — Hva ber vi om?

* Pris og andel lastebiltimer er kun et tall og ma ikke
bearbeides eller vurderes.
* Hvordan beregne CO2-reduksjon pa materialer?
- Kartlagt historisk materialvalg
- Definert standard brukte materialer som nullpunkt
- Brukt kontraktens mengder for a beregne CO2-
avtrykk for historiske og tilbudte materialer
e Halvering av utslipp gir max score
Prosess |Materiell Enhet Mengde E3|Dekl. enhet [Omregnet mengde |[Al-A4 kg CO2 eq|Total kg CO2 eq|Fordeling K4
6.2.1 Lapping av hull i asfaltdekker... |m2 15000 | t 1 500,00 43,9120 65 B68,00 28,64 %
.5.82 Ferdig satt rekkverk ... Im 2500 | m 2 500,00 41,0060 102 515,00 44,57 %
a5 Sand 0-4 mm.(kun materiell) |tonn 5040 |t 5 040,00 2,8600 14414,40 6,27 %
a5 (Grus 2-8 mm. (kun materiell)  |tonn JL4000 | t 14 000,00 2,8600 40040,00 17,41 %
a5 (Grus 2-6 mm. (kun materiell)  |tonn 2500 |t 2 500,00 28600 7150,00 3,11%
Sum:| 22998740 100,00 %
a5 Salt (kun materiell) tonn 5000 |t S 000,00 46,3600 417 240,00

K4: Andre materialer

Tilbyder far uttelling for & levere et tilbud som forplikter til
4 benytte materialer med CO2-ekvivalenter som reduserer
klimagassutslippet.

Materialene som omfattes av kriteriet er:
K4.1 Asfalt iht. kap. D1 -6.2.1

K4.2 Stregrus iht. kap. E3 (0-4, 2-8 og 2-6)
K4.3 Rekkverk iht. kap. D1 - 7.5.82

Tilbyder kan forplikte seg til at materialer som medgar til
utferelse av kontraktsarbeidet pr. driftsar, skal ha et
klimagassavtrykk som oppgitt i tilbudet eller bedre. Det er
anledning til & oppgi flere forskjellige typer materialer ogsa
innenfor en materialgruppe, med tilhgrende andeler av
totalt forbruk. Tilbudte type(r) materialer gjelder for alle
mengder medgatt iht. kontraktens kap. E3, herunder
endringer innenfor byggherrens endringskompetanse pa
25%, og for ev. opsjonsar.

0-punkt for klimagassutslipp for materialer omfattet av
kriteriet fremgar av Regneark 1 under, A1-A4 kg CO2 eq. 0-
punktene er et beregnet anslag basert pa historiske tall fra
tidligere driftskontrakter, for total GWP for livslopsfasene
A1-Ad. O-punktene for hvert av materialene benyttes til &
beregne reduksjon i klimagassutslipp. Mengdene oppgitt i
kap. E3 benyttes til a beregne total reduksjon for
materialene omfattet av K4 ved evalueringen. For asfalt
legges det til grunn 0,1 tonn pr. m2.

Skala:

Tilbudt reduksjon i klimagass for materialer omfattet av
kriteriet pa 0%-50% eller mer ift. 0-punktet. 50% reduksjon
gir 10 poeng, 0% reduksjon gir 0 poeng, og verdier mellom
gir poeng linezert beregnet i forhold til andel reduksjon ift.
ytterpunktene i skalaen, f.eks.: 25% reduksjon gir 5 poeng.

1. EPD pa planlagt brukte
materialer med Total GWP
for livslgpsfasene A1-A4.

EPD skal vaere iht. NS-EN
15804+A2:2019. EPD skal
veere gyldig, godkjent og
publisert av en
programoperater av Eco-
platform (www.eco-
platform.org), for eksempel
EPD-Norge, Environdec, IBU,
0.a

2. Reell transportavstand for
hvert av de planlagt brukte
materialene til Vestfold
fylkesgrense skal oppgis.

5%




Evaluering — (Nesten) helt automatisk

Metode for omregning av pris til poeng: Linear metode hvor 1,5xlaveste pris gir 0 poeng

Laveste pris

| 319068 520,00|

Kriterie 1 Pris Kriterie 2 Andel lastebil Kriterie 3 Salt Kriterie 4 Andre materialer
Tilbyder Nr [Pris Poeng Vekting [Vektede poeng|Poeng |Vekting |Vektede poeng|Poeng |Vekting |Vektede poeng|Poeng |Vekting |Vektede poeng |SUM POENG
Tilbyder 1 350 872 065,40 8,01 0,70 5,60 1,50 0,20 0,30 2,10 0,05 0,10 0,00 0,05 0,00 6,0093
Tilbyder 2 354 990 783,00 7,75 0,70 5,42 10,00 0,20 2,00 0,00 0,05 0,00 0,03 0,05 0,00 7,4252
Tilbyder 3 319 068 520,00 10,00 0,70 7,00 7,00 0,20 1,40 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 8,4000|
Tilbyder 4 326 428 014,00 9,54 0,70 6,68 4,00 0,20 0,80 7,30 0,05 0,37 4,72 0,05 0,24 8,0783
Tilbyder 5 347 990 900,00 8,19 0,70 5,73 2,50 0,20 0,50 0,00 0,05 0,00 3,50 0,05 0,18 6,4061
Tilbyder 6 349 235 428,00 8,11 0,70 5,68 4,50 0,20 0,90 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 6,5763
Tilbyder 7 389 138 443,00 5,61 0,70 3,93 6,25 0,20 1,25 2,10 0,05 0,10 0,00 0,05 0,00 5,2803
HISTORISKE VERDIER TILBUDT

Prosess Materiell Enhet Mengde Deklarert en|Omregnet mA1-A4 kgco2eq Fordeling K4|A1-A4 kgco2eq |Reduksjon [Andel av 50% |Poeng
6.2.1 Lapping av hull i asfaltdekker med varme masser |m2 16500 | t 1650,00 | 43,9120 72 454,80 31,59% 38,6800 63822,00
7.5.82 Ferdig satt rekkverk (standard W-rekkverk) Im 2000 | m 2000,00 | 41,0060 82 012,00 35,75 % 30,3000 60600,00
9.5 Sand 0-4mm.(kun materiell) tonn 6900 | t 6900,00 2,8600 19 734,00 8,60 % 1,9400| 13386,00
9.5 Grus 2-8 mm. (kun materiell) tonn 15000 | t 15 000,00 2,8600 42 900,00 18,70 % 1,9400| 29100,00
95 Grus 2-6 mm. (kun materiell) tonn 4297 | t 4297,00| 2,8600 12 289,42 5,36 % 1,9400 8336,18

Sum: 229 390,22 100,00 %|Sum: 175244,18 23,60% 47,21 % 4,7209
95 Salt (kun materiell) tonn 9000 | t 9000,00 | 46,3600 417 240,00 29,4300( 264870,00 36,52% 73,04% 7,3037

I Tilbudt prosentandel lastebil 40,00 % I 4




Sanksjoner ved avvik fra evaluert tilbud
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51.5 Sanksjoner ved brudd pa klima- og miljgkrav
Ved manglende overholdelse av entreprengrens forpliktende tilbud knyttet til tildelingskriteriene
K2, K3 og K4, jf. punkt 41 og kapittel B3, punkt 8, skal entreprengren trekkes i godtgjgrelse med et
belgp tilsvarende 1,2 ganger den prisregulerte fordelen entreprengren oppnadde i konkurransen,
for de deler av forpliktelsene som ikke er oppfylt det enkelte driftsaret.



Resultat Elektro - Krav

Vurdering: _\ Folgende krav anbefales innfgrt:
For de tyngste aktivitetene i 3 - Krav om at alle lastebil skal vaere minimum 80%
kontraktsgjennomfgringen er det vurdert nullutslipp snitt pr. &r
at det gir stgrst klimagevinst dersom det A . .
_ _ - Krav om at lagsbil (pickup varebil og personbil)
stilles konkrete krav til metode, . . . .
) : . skal veere minimum 80% nullutslipp snitt pr ar
materialvalg og kjgretgy/maskintype. _ _ _
- @vrige biler/maskiner — Euro6/steg4
- Krav til elektrisk drift pa smamaskiner og
verktgy som tilbys elektrisk
- Rengjgring av utstyr for & hindre spredning av
fremmedarter
- Krav om at gjenbruk av masser skal skje stedlig
- Krav om a levere EPD pa alle materialer og
produkter pa forespgrsel
- Kobberoljeimpregnerte trestolper
- Krav til giennomfgringsplan og elektrisk lift for
inspeksjonsrunder




Resultat Frodeas - Vekting

A.

EPD pa fglgende materialer vektes totalt 20%
- Betong

- Kamstal

- Rekkverk

- EPS

- Grus/pukk

epd

Andel nullutslipp/biogass timer pa lastebil
vektes 10%

100%
) electric

C. Disse kravene anbefales innfgrt i tillegg:

Krav om at lagsbil (pickup varebil og
personbil) skal vaere minimum 80%
nullutslipp snitt pr ar

Krav til elektrisk drift pa smamaskiner og
verktgy som tilbys elektrisk

Krav om at anleggsmaskiner og
gravemaskiner skal ha minimum steg 4

Krav om hjulvask ut av anleggsomradet

Krav til vask av betongbil pa egnet sted utenfor
anleggsomradet

Krav til oppsamlingsbasseng ved pzling

Krav til & benytte varmetrad ved EPS-skjaering
Krav til umiddelbar rydding ved legging av EPS
Krav om a levere EPD pa alle materialer og
produkter pa forespgrsel



Resultat Bru - Krav

Vurdering:

For de de fleste aktivitetene i
kontraktsgiennomfgringen er det vurdert at det gir
stgrst klima- og miljggevinst dersom det stilles krav.
Det er videre vurdert at for betong og rekkverk er
det til tross for at det isolert sett kan oppnas best
effekt ved vekting, sa er det alternativt mulig a
oppna relativt god effekt av krav.

Folgende krav anbefales innfgrt:

Krav om at lagsbil (pickup varebil og personbil)
skal veere minimum 80% nullutslipp

Krav til elektrisk drift pa smamaskiner og
verktgy som tilbys elektrisk

Rengjgring av utstyr for a hindre spredning av
fremmedarter

Krav om & ikke bruke vann fra vassdrag og
innsjger/vann til vask o.l

Krav om a levere EPD pa alle materialer og
produkter pa forespgrsel

Definere maksgrenser for GWP pa rekkverk og
betong

Stille krav til lavkarbonasfalt

Krav til oppsamlingsduk for nedfall fra bru
Masser skal leveres pa mottak



* Nullutslipp pa ALLE maskiner og
kjgretgy

* Entreprengr melder at de elektriske
maskinene presterer over forventning

‘\‘r&/\\\,‘/‘v: W1
‘«. N

A2




Resultat Elektro «tennskap» - Nullutslipp

Vurdering: Fgleende krav anbefales innfgrt:

For de aktivitetene med hgyest klima- og - Krav om at alle kjgretgyer skal vaere
miljgbelastning i kontraktsgjennomfgringen er det

vurdert at det gir st@rst klimagevinst dersom det
stilles konkrete krav til metode, gjenvinning og

kjgretay.

nullutslipp.

- Krav til elektrisk drift pa smamaskiner og
verktgy som tilbys elektrisk

- Krav om a levere EPD pa alle materialer og
produkter pa forespgrsel

- Krav til giennomfgringsplan med godkjenning av
byggherre for 3 unnga ungdvendig
kigring/transport



Resultat FV35 As-Linnestad - Vekting

Tildelingskriterium K2: Klimagassutslipp

e Vekt: 20%

* Vurderingstema: Tilbudt sum
klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer
iht. mal for «Forenklet klimagassutslipp» jf.
vedlegg «Forenklet klimagassbudsjett og -
regnskap».

* Dokumentasjonskrav: Utfylt mal for
«Forenklet klimagassbudsjett» (se vedlegg
«Forenklet klimagassbudsjett- og regnskap»,
fane Forenklet klimagassbudsjett). Mer i
kontrakt.

Tildelingskriterium K3: Massetransport

e Vekt: 10%

* Vurderingstema: Tilbudt «Sum vektet
tonnkilometer» for massetransport iht.
Budsjett - Sammendrag (jf. vedlegg
Massetransport — budsjett og regnskap).
Kun utvalgte prosesser med tilhgrende
mengder vil bli vurdert.

* Dokumentasjonskrav: Utfylte maler for
«Budsjett — tilfgrte masser» og «Budsjett —
masser ut» iht. vedlegg «Massetransport —
budsjett og regnskap». Mer i kontrakt.




Bakgrunn for vekting og krav pa klima

Klimagassbudsjett viste fordeling av utslipp
knyttet til materialvalg, massetransport og
anleggsmaskiner.

Spkte og fikk innvilget stgtte fra
Milj@direktoratets ordning klimasats.

* Utfgrt vurderinger pa tilgang pa strom
og oppgradering av trafostasjon.

* Valgt 3 stille krav til 60% utslippsfri
anleggsplass. Med minst en
gravemaskin pa EL for a tilfredsstille
krav fra Miljgdirektoratet.

Det ble vurdert at det ville gi stgrst
miljggevinst av a vekte pa de to resterende
klimadriverne i prosjektet. Materialvalg og
massetransport.

Klimagassutslipp samlet for materialproduksjon og utbygging (A1-A4, A5)*

Grense for @ samle i kategori "Annet” 1% ‘

*lkke inkludert arealbruksendringer eller persontransport

Annet, 8,2%  Asfalt, 8,5%
Betongelementer, 2,5 %

Massetransport: diesel, slitasje, 8 %
Plasstapt betong, 5,9 %

Stal, annet, 2,1 %

, armering og bolter, 1,8

Plast, 2,2 %

Grus/pukk, 7 %
Anleggsmaskiner: diesel, 30,7 %

Skumglassgranulat, 16 %




Om prosjektet

e 41 km GS-vei
GS-bru

Ny GS-bru over

/

* VA-ledninger (Tensberg kommune);j:?"",'. i | BN m— | vescon

Foto: Freddy S. Fagerheim



Tildelingskriterium K2: Klimagassutslipp

* Har brukt SVVs «Forenklet klimagassbudsjett B3 celler= Leverandgr fyller inn
utf@relsesentreprise, entreprengr» som utgangspunkt. Grgnne celler=Byggherre fyller inn

» Utslippsfaktor oppgis for innsatsfaktorene for den
systemgrensen som er oppgitt for den aktuelle
innsatsfaktoren.

* Dokumentasjon: EPD eller pa annen mate
sannsynliggjgr at leverandgren vil kunne levere iht.
tilbudt utslipp.

* Tiloydere konkurrerer pa sum i rgd firkant. Samme
sum er knyttet til sanksjoner




Tildelingskriterium K3: Massetransport

Massetransport i kontrakt

L] H a r utVi kI et eget exce I b a Se rt Ve r kt¢y_ IVI e d n O e Oppdragsgivers estimat for antall tonn masser skal transporteres, prosjekterte masser

Massene er estimert basert pa prosjektert lasning. Det er brukt omregningsfaktor 1,6 fra

i n S p i ra Sj O n fra D F ¢S (( M a Sset ra nS p O rt i ti I b u d )) . ':;l?;::unrl;;sm (prosjekterte innfyllingsmasser/masser med krav til fraksjon) 25049 tonn

Masser som transporteres ut (prosjekterte gravemasser) 15345 tonn

* Tilbydere legger inn informasjon i arkene «Budsjett | .

—_— Ti If¢ rte m a Sse r » Og K« B u d Sjett — M a SS e r ut » . Ef;ze masse Prosjekterte mengder(tu;(;ls)? Velktet tonnkilometer - Faktor tilbudt* -
* Arket «Budsjett — Sammendrag» henter e i :
informasjon fra overnevnte ark og regner ut «Sum
vektet tonnkilometer», som tilbydere konkurrerer
Type masse Prosjekterte mengder (tonn) Vektet tonnkilometer Faktor tilbudt*
p a . Vegetasjonsdekke 1599 0
@smasser o‘

Sum vektet tonnkilometer**: )

*Til bruk i kontraktsfasen: "Faktor tilbudt" falger over til regnskapsmodulen og brukes til utregning av "Ny vektet tonnkilometer”.

** Til bruk i anskaffelsesfasen: Tilbydere konkurrerer pa "sum vektet tonnkilometer".
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